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LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

LF mit Heckpumpe und TSF-W

Skizze ohne Mal3stab!

Gesamtbahnbreite min. 18 m

Ziel 1

A
Abhéngig
vom Wind
Ziellinie 6m-8m
\ 4
A
Markierung fur
Kupplung £2 m
ca.34m
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\ 4
A
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LEISTUNGSWETTBEWERBE LF mit Frontpumpe

NIEDERSACHSEN | Skizze ohne MaRstab!

Gesamtbahnbreite min. 18 m

Ziel 1 Ziel 2 Ziel 3
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LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

Tragkraftspritze

Skizze ohne Malstab!

Gesamtbahnbreite min. 18 m

Ziel 1
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e 6m-8m
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A
Markierung fur
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LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

LF mit Heckpumpe und TSF-W

| Skizze ohne MaRstab!

Wertungsqgruppe 1

Fahrzeugaufstellung und Antreteordnung

Schlauchablageplatz

2 Steckleiterteile
(Leiterteil A ist
zugelassen)

Grundlinie

Wasserentnahmestelle
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LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

LF mit Frontpumpe

| Skizze ohne MaRstab!

Wertungsqruppe 2

Fahrzeugaufstellung und Antreteordnung

Schlauchablageplatz @

2 Steckleiterteile
(Leiterteil A ist
zugelassen)

Grundlinie

Wasserentnahmestelle

Leistungswettbewerbe Nds. 10/2007

47



LEISTUNGSWETTBEWERBE Tragkraftspritze
NIEDERSACHSEN

| Skizze ohne MaRstab!

Wertungsgruppe 2
Fahrzeugaufstellung und Antreteordnung

Schlauchablageplatz

2 Steckleiterteile 2m
(Leiterteil A ist
zugelassen)

Grundlinie

Wasserentnahmestelle
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LEISTUNGSWETTBEWERBE Sichtblende

NIEDERSACHSEN

| Skizze ohne MaRstab!

N\ «———— markierte Punkte___

s 2,00m

"

‘ATrFU

Verteilerlinie
3,00 m
v -
A
400 m Hindernis als Sichtblende
Hohe: 1,30 m
v
>
400m

Markierung fur
Kupplung A£2,00 m
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LEISTUNGSWETTBEWERBE Holzgerust
NIEDERSACHSEN
< 2,00 & % 2,00
. 1,00 *
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Vorder- und Seitenansicht
Riickansicht
Material:
Kantholz @101/ 12
Verstrebung @618
Bohlen @ 4 | 20
Bolzen M 16

L Bodenverankerung

—-'J

BMF Winkelbeschlag
BMF Ankernagel
flir Mittelauflager

Holzgerlist mit
Bolzenverbindung
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LEISTUNGSWETTBEWERBE Metallgerust

NIEDERSACHSEN

2,00 2,00 .

1,00

3,00

=—— PBohle =—=

Vorder- und Seitenansicht
Rlickseite

Material:

8 Geriiststangen 4,0m

2 Geriiststangen 5,0m

9 Geriiststangen 2,2m

2 Geriiststangen 1,1m
Geriistbohlen 40mm dick
Gerlstbohlen 2,5m lang

Rehrgertist mit
Schellenverbindung

Bodenverankerung
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Anhang 1

FJUIK

Feuerwehr-Unfallkasse

Niedersachsen

UINIF©) - Blatt

Persdnliche Schutzausriistungen

Zum Schutz vor den Gefahren des Feuerwehrdienstes bei Ausbildung, Ubung und Ein-
satz mussen den Feuerwehrangehdrigen Personliche Schutzausristungen zur Verfi-
gung gestellt und von diesen benutzt werden, siehe § 12 Unfallverhdtungsvorschrift
(UVV) Feuerwehren® (GUW-V C53) und §§ 29, 30 UVV  Grundsitze der Priavention®
(GUWV-V A1), Zu den Persidnlichen Schutzausristungen gehdren:

Feuerwehrschutzkleidung nach § 12 Abs. 1 und 2 UVY  Feuerwehren”. Diese be-
sieht aus Feuerwehr-Einsatzjacke, Feuerwehr-Einsatzhose und fur Brandbekamp-
fungstatigkeiten, bei denen mit Gefahrdungen durch Hitze, Flammen gerechnet wer-
den muss, der Feuerwehr-Einsatziberhose und der Feuerwehr-Einsatziberjacke mit
Futter. Die Einsatzjacke muss nicht unter der Uberjacke getragen werden.

Feuerwehrhelm nach DIN EN 443. Der Feuerwehrhelm nach Technischer Weisung
Nr. 17 des Niedersdchsischen Innenministeriums (RdAErl. d. MI v. 22.4.1999; Nds.
MBI. Nr. 13/1999 S. 238, 2006 zuriickgezogen) erflllt die sicherheitstechnischen An-
forderungen nach DIN EN 443. Eine Aussonderungsirist fir vorhandene Feuerwehr-
helme nach DIN 14940 (1997 zurlickgezogen) besteht nicht.

Feuerschutzhaube nach DIN EN 13911 oder gleichwertiger Schutz, zum Beispiel
durch ,Hollandtuch®, fir Brandbekampfungstatigkeiten, bei denen mit Gefahrdungen
durch Hitze, Flammen gerechnet werden muss.

Feuerwehrschutzhandschuhe nach DIN EN 659:2003-10 zum Schutz der Hande vor
mechanischen und thermischen Einwirkungen. Bei Arbeitseinsdtzen mit aus-
schliellich mechanischen Gefahrdungen (Schnitt, Stich, Scheuem) sind die bisheri-
gen Schutzhandschuhe nach DIN 4841 bzw. DIN EN 388 ausreichend (Flnfinger-
handschuhe aus Chrom-Rindsnarbenleder; Kndchel, Handflache, Daumen und Puls-
schutz mit Vollrindleder verstarkt, Stulpen von 70 — 140 mm Lange).

Schuhe fir die Feuerwehr, Typ 2 mit den Zusatzanforderungen fir antistatisches
Verhalten nach DIN EN 15090:2006-10. Eine Aussonderungspflicht fur vorhandene
Feuerwehrschutzschuhe in der Ausfihrung S 9 oder S 10 nach DIN 4843 (1993
Zuriickgezogen) sowie 53 oder S5 nach DIN EN 345-2 (2006 zurlickgezogen) mit der
Zusatzbezeichnung FPA besteht nicht.

& Feusrwehr-Unfailkasse Niedesrsachsen Stand: April 2007
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Anhang 2

FJulK

Feuerwehr-Unfallkasse
Niedersachsen

) - Blatt

Feuerwehrschutzhandschuhe

Zum Schutz vor den Gefahren des Feuerwehrdienstes bei Ausbildung, Ubung und Ein-
satz missen Feuerwehrschutzhandschuhe zur Verfigung gestellt und benutzt werden,
siehe § 12 Unfallverhiitungsvorschrift (UVV) ,Feuerwehren* (GUV-V C53) und §§ 29,
30 UVV ,Grundsatze der Pravention” (GUV-V A1).

Fiir den Bereich der Feuerwehren sind Schutzhandschuhe nach DIN EN 659 geeignet,
die Schutz vor mechanischen und thermischen Einwirkungen bieten.

In der im Oktober 2003 erschienenen neuen EN 659 wurden Anforderungen an das
Schrumpfungsverhalten aufgenommen. Die Leistungsstufen fir die Abrieb-, Weiterreif-
und Stichfestigkeit wurden um jeweils eine Stufe erhdht. Die Anforderungen bezlglich
des Brennverhaltens und der Bestandigkeit gegen konvekiive Hitze und Kontakiwarme
wurden Uberarbeitet (hdhere Anforderungen), so dass Handschuhe nach dieser Norm
einen verbesserten Schutz bei der Brandbekdmpfung bieten. AuBerdem schitzen sie
auch gegen den versehentlichen Kontakt mit flissigen Chemikalien.

Feuerwehrschutzhandschuhe missen mit der HandschuhgréBe, dem Zeichen und der
Typbezeichnung des Herstellers, der angewendeten Norm (DIN EN 659), dem neben-
stehenden Symbol und optional mit den erfiillien Leistungsstufen gekennzeichnet sein.

Die in diesem INFO-Blatt neben dem Symbol abgebildeten
Leistungsstufen  beschreiben die  Mindestanforderungen  fir
Feuerwehrschutzhandschuhe nach DIN EN 659. Sie geben, oben
beginnend, die Abriebfestigkeit (3), die Schnittfestigkeit (2), die
WeiterreiBfestigkeit (3), die Stichfestigkeit (3), das Brennverhalten (4),
den Widerstand gegen konvektive Hitze (3) und die Fingerfertigkeit (1) der Feuerwehr-
schutzhandschuhe an. Dabei ist 1 die niedrigste und 5 die héchste Leistungsstufe.

= fa P 3 LD R

Die in der Norm geforderten Leistungsstufen sind Mindestleistungsstufen. Es kann bei
der Auswahl der Feuerwehrschutzhandschuhe auch héheren Anspriichen an Schutz-
wirkung, Handhabbarkeit und Haltbarkeit entsprochen werden.

Feuerwehrschutzhandschuhe nach DIN EN 659 schitzen die Hande bei normalen
Brandbekampfungstatigkeiten einschliellich Rettung und Bergung. Sie ersetzen nicht
Schutzhandschuhe flr besondere Gefahren, wie z. B. aluminisierte Hitzeschutzhand-
schuhe, medizinische Handschuhe und Chemikalienschutzhandschuhe.

Bei Arbeitseinsatzen mit ausschlieBlich mechanischen Gefdhrdungen (z. B. Abrieb,
Schnitt, Durchstich) sind evil. noch vorhandene Schutzhandschuhe nach der zuriickge-
zogenen DIN 4841 (Funffingerhandschuhe aus Chrom-Rindsnarbenleder; Knéchel,
Handflache, Daumen und Pulsschutz mit Vollrindleder verstarkt, Stulpen von 70 — 140
mm Lange) bzw. nach DIN EN 388 ,Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken®
ausreichend.

Beziglich der Pflege, Reinigung und Nutzung von Schutzhandschuhen sind die Her-
stellerangaben zu berlcksichtigen.

@ Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen Stand: Mai 2007
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Anhang 3

Flul

Feuerwehr-Unfallkasse
Niedersachsen

UINILF©) - Blatt

Schuhe fur die Feuerwehr

Zum Schutz der Fiike vor Gefdhrdungen im Feuerwehrdienst bei Ausbildung, Ubung
und Einsatz missen Schuhe mit geeigneten sicherheitstechnischen Eigenschaften zur
Verfigung gestellt und benutzt werden, siehe §§ 29, 30 UVY  Grundsitze der Praven-
tion" (GLV-V A1) in Verbindung mit § 12 Unfallverhitungsvorschrift (LVY)  Feuerweh-
ren” (GLIYV-Y C53).

DIN EN 15090:2006-10 ,Schuhe fiir die Feuerwehr®, die die bisherige Nom DIN EN
345-2 ersetzt, beschreibt die Mindestanforderungen von Schuhen fur Feuerwehrange-
hange. Die Schuhe sind in Klassen (Klasse | und I1) und Typen (Typ 1 bis 3) eingateilt.

Klasse | umfasst Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, Klasse Il Vollgummi-
schuhe oder Gesamtpolymerschuhe (im Ganzen geformte Schuhe).

Schuhe vom Typ 1 erfillen die geringsten und Schuhe vom Typ 3 die héchsten sicher-
heitstechnischen Anforderungen. Da Schuhe vom Typ 1 Gber keinen Zehenschutz ver-
flgen missen, ist dieser Typ fur den Feuerwehrdienst ungeeignet. Fir den allgemeinen
Feuerwehrdienst, bei dem thermische und mechanische Gefahrdungen vorhanden sein
kénnen, sind Schuhe vom Typ 2 mit den Zusatzanforderungen fir antistatisches Yerhal-
ten ausreichend.

Jeder Schuh muss, z. B. durch Einstanzen oder Pragen, klar und dauerhaft mit folgen-
den Informationen gekennzeichnet sein:

Grélke, Zeichen und Typenbezeichnung des Herstellers, Herstellungsjahr und mindes-
fens das Quartal, Mummer und Erscheinungsjahr der Morm und den entsprechenden
Symbolen der Schutzfunktionen, die nicht durch das Piktograrmm abgedeckt sind.

Beispiel sines Fikiogramms
mit allen erforderlichen Symbolen (F24)
o — fir einen Feusrwehrstiefel Typ 2
nach neuer Norm
| F24

Bei speziellen Gefahrdungen, z.B. Chemikalien, im Einsatzbereich der Feuerwehr sind
Schuhe mit weiterreichenden Schutzfunktionen notwendig.

Eine Aussonderungspflicht fir vorhandene Feuerwehrschutzschuhe in der Ausfihrung
5 9 oder S 10 nach DIN 4843 sowie 53 oder S5 nach DIN EN 345-2 mit der Zusatzbe-
zeichnung FPA besteht nicht.

B Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen Stand: Januar 2007
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Anhang 4

Fjul

Feuerwehr-Unfallkasse
Niedersachsen

UINILF©) - Blatt

Tragen von Schmuckstucken

Mach § 15 Unfallverhitungsvorschrift {LVY)  Grundsétze der Pravention” (GUV-V A1)
sind Feuerwehrangehdrige verpflichtet, fir ihre Sicherheit zu sorgen. Dazu z3hlt auch
das Tragen von Schmucksticken im Hinblick auf dadurch entstehende miagliche Ge-
fahrdungen. Das allgemein formulierte Schutzziel kann wie folgt konkretisiert werden:

Schmuckstiicke, Armbanduhren oder dhnliche Gegensténde diirfen beim Arbei-
ten nicht getragen werden, wenn sie zu einer Gefahrdung fiihren kénnen. Zu den
Schmuckstiicken zdhlen auch Ringe.

Dieses Schutzziel trifft ohne Einschrinkungen auch fiir den Feuerwehrdienst zu, d.h. es
gilt sowaohl fiir die Mitglieder der aktiven Wehr als auch fir die Angehérigen der Jugend-
feusrwehr.

Besonders aktuell ist dieses Thema durch den heute weit verbreiteten Piercing-
Schmuck und durch das Tragen von Chrringen.

Aus der Sicht der Pravention kénnen zu diesem Thema folgende allgemein verbindliche
Aussagen getroffen werden:

Besteht beim Feuerwehrdienst, auch beim Umkleiden, durch den getragenen Schrmuck
die Gefahr des Hiangenbleibens, muss dieser Schmuck vorher abgelegt werden. Da
insbescndere bei ringfdrmigem Schmuck die Gefahr des Hangenbleibens nicht zuver-
lassig ausgeschlossen werden kann, ist dieser immer abzulegan!

Eine klare Abgrenzung zwischen Schmuckstlicken, bei denen die Gefahr des Han-
genbleibens besteht, und solchen, bei denen diese Gefahr nicht gegeben ist, kann we-
gen der unterschiedlichen Formgebung nur schwer gefroffen werden. Unstrittig ist je-
doch die Aussage, dass bei einem kleinen Chrstecker die Gefahr nahezu ausgeschlos-
sen werden kann, hingegen bei Ringen und anderen hervor—, abstehenden
Schmucksticken die Gefahr gegeben ist.

Beim Tragen einer Ammbanduhr, die durch die Einsatzjacke bzw. durch die Stulpe des
Schutzhandschuhs abgedeckt wird, besteht erfahrungsgemalt keine Gefahrdung. Bei
Fingerringen, auch wenn sie unter dem Schutzhandschuh getragen werden, kdnnen
Gefahrdungen jedoch nicht ausgeschlossen werden!

Auf dieser Grundlage kann eine dienstliche Anweisung angszeigt sein, die das Tragen
von gefahrdenden Schmuckstiicken im Feuerwehrdienst generell verbietet. Die Feuer-
wehrangehérigen haben aufgrund des o.g. Paragraphen diese Anweisung zu befolgan.

& Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen Stand: Apnil 2005
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LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

Anhang 5 \ Bild 1

Trageweise der Saugschlduche (Beispiel)
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LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

Anhang 5 \ Bild 2

Trageweise der Saugschlauche (Beispiel)
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LEISTUNGSWETTBEWERBE Anhang 6 |

NIEDERSACHSEN Steckleitereinsatz

Steckleitereinsatz
nach FwDV 10
,Die tragbaren Leitern®

Vornahme durch drei Feuerwehrangehdrige

Nach der Befehlswiederholung eilen der Wassertrupp und die Melderin / der Melder zum
Ablageplatz und nehmen beide Steckleiterteile auf, die Melderin / der Melder am Leiter-
ful3, der Wassertrupp am Leiterkopf. Der Wassertrupp erfasst die Leiter an den letzten
Sprossen des unteren Leiterteils, die Melderin / der Melder an den Griffen der unteren
Federsperrbolzen. Die / der vorn gehende Melderin / Melder kann die Leiter auch seitlich
tragen.

Die Leiter wird, Leiterful® voran, zur vorgegebenen Anleiterstelle getragen und dort etwa
einen Schritt vor dem anzuleiternden Objekt unterhalb der Einstiegsoffnung abgelegt.

Die Wassertruppfuhrerin / der Wassertruppfuhrer tritt vor das Kopfende der Leiter. Die
Melderin / der Melder dreht sich um und tritt, sofern sie / er vor der Leiter ging, einen
Schritt nach links neben die Leiter. Das Wassertruppmitglied geht bis zum Fuld der
Steckleiter vor, fuhrt dort eine Kehrtwendung durch und stellt sich rechts neben die Lei-
ter.

Das obere Leiterteil wird bis zum Kopfende des darunterliegenden Leiterteils zuriickge-
nommen und in dies eingesteckt, wobei auf das Einrasten der Federsperrbolzen beson-
ders zu achten ist. Dabei halten das Truppmitglied und die Melderin / der Melder mit je-
weils der einen Hand den Leiterful3 an den Federsperrbolzen und mit der anderen Hand
den Leiterkopf an einer Sprosse. Die zusammengesteckte Leiter wird danach mit dem
Leiterfuld an das Objekt geschoben; die Federsperrbolzen an den zusammengesteckten
Leiterteilen miissen nun eingerastet sein.

Wassertruppmitglied und Melderin / Melder richten die Leiter durch wechselndes Vorgrei-
fen der Hande an den Holmen auf. Die Wassertruppfihrerin / der Wassertruppfihrer un-
terstitzt anfangs am Leiterkopf, geht dann zum Leiterful3 und hilft durch Ziehen an den
Sprossen mit. Hierbei wird, zur Sicherung der Leiter gegen ein Uberschlagen, ein Ful
auf das untere Holmende bzw. die unterste Sprosse der Leiter gesetzt.

Nach dem Aufrichten der Leiter wird der Leiterful3d vom Objekt abgertckt. (Es wird emp-
fohlen den Anstellwinkel zu tUberprtfen.)

Der Wassertrupp steigt einzeln oder gemeinsam auf; die Melderin / der Melder sichert
die Leiter an den Holmen gegen Schwingungen und Wegrutschen.

Beim Besteigen der Leiter tritt die Wassertruppfuhrerin / der Wassertruppfuhrer bzw. das
Wassertruppmitglied zunachst mit dem ersten Ful3 auf die erste Sprosse, erfasst mit bei-
den Handen die in Brusthohe liegenden Sprossen im Klammergriff — die vier Finger nach
oben, Daumen von unten — und steigt auf.

Nach dem Kommando der Gruppenfuhrerin / des Gruppenfuhrers ,Zum Abmarsch fertig*
erfolgt die Ricknahme der Steckleiter durch den Wassertrupp und die Melderin / den
Melder.

Die Rucknahme der Leiter erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Leistungswettbewerbe Nds. 10/2007
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LEISTUNGSWETTBEWERBE Anhang 7 |

NIEDERSACHSEN Personliche Ausristung

Personliche Ausrustung
der Wettbewerbsgruppe
(Abschnitt 2.3 der Bestimmungen)

Mindestausristung:

Feuerwehrhelm mit Nackenschutz

Feuerwehreinsatzkleidung (Feuerwehreinsatzjacke oder Feuerwehrtberjacke)
Feuerwehrschutzhandschuhe

Feuerwehrsicherheitsschuhwerk

Auf Anhang 1-3 wird verwiesen.

Zusatzlich fur Angriffs-, Wasser- und Schlauchtrupp

Feuerwehrhaltegurt / Feuerwehrsicherheitsgurt (mit Feuerwehrbeil)
Feuerwehrleine im Feuerwehrleinenbeutel

Leistungswettbewerbe Nds. 10/2007
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LEISTUNGSWETTBEWERBE Anhang 8 |

NIEDERSACHSEN Anleitung zum Gebrguch der topographischen
Karte(1 : 50000, Serie M 745)

Diese Anleitung soll keine Einfiihrung in die Kartenkunde sein,
sondern es werden Grundkenntnisse Uber Karten sowie
Kenntnisse uber den Aufbau des UTM-Koordinatensystems

vorausgesetzt.

Beispiel fur die Koordinate eines Punktes:

1. Die gro3en Ziffern der nachsten
senkrechten Gitterlinie links vom Punkt am
83
oberen oder unteren Kartenrand ablesen.
2. Die Zehntel von der Gitterlinie bis zum Punkt
mit Plananzeiger ablesen.

3. Dann die grof3en Ziffern der nachsten
waagerechten Gitterlinie unter dem Punkt
am linken oder rechten Kartenrand ablesen. 43

4. Die Zehntel von der Gitterlinie bis zum Punkt
mit Plananzeiger ablesen. 6

Ergibt Koordinate: 838436

Geht die Meldung tber das Gebiet eines 100-km-Quadrates
hinaus oder enthélt das Kartenblatt ein Gberlappendes Gitter,
so muss noch die Bezeichnung des 100-km-Quadrates, in dem

der Punkt liegt, vorangesetzt werden: z.B.: ND 838436

Leistungswettbewerbe Nds. 10/2007
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LEISTUNGSWETTBEWERBE Anhang 9 |
NIEDERSACHSEN Knoten

Zum Binden von Knoten kdnnen die Schutzhandschuhe ausgezogen werden.
Ausfuhrungen gemafl FwDV 1

Zimmermannsschlag

Der Achterknoten ist ein Verbindungs-
und Befestigungsknoten. Er dient vor-
rangig zur Einbindung im Auffanggurt
beim Halten und Auffangen sowie

als Befestigungspunkt am Ende

der Feuerwehrleine.

Der Achterknoten kann gestochen
und gebunden werden.

Schotenstich mit Aufzugschlaufe

Der Zimmermannsschlag ist ein Befesti-
gungsknoten.

Er dient z. B. zum Anbringen von Siche-
rungsleinen (Atemschutztrupp) und zum
Hochziehen von Geréten.

Achterknoten (gebunden)

Der Schotenstich dient zum Verbinden
zweier Leinen.

Der Schotenstich mit Aufziehschleife
kann unter Belastung durch Aufziehen
der Schlaufe sofort gelést werden.

Leistungswettbewerbe Nds. 10/2007 62



Halbmastwurf
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Der Halbmastwurf dient bei der Ver-
wendung einer Feuerwehrleine als
Bremsknoten beim Selbstretten und
zum Halten.
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Brustbund

Die Feuerwehrleine wird der Person um
den Nacken gelegt und so nach vorn ge-
fuhrt, dass das freie Leinenende den
Boden beriihrt. Beide Enden werden un-
ter den Armen zum Rucken gefuhrt, dort
verschlungen (gekreuzt) und wieder
nach vorn gefuhrt.

Feuerwehrleine um den Nacken legen

Brustbund — Ruickenansicht
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Der Brustbund wird durch einen
Pfahlstich Uber der Brust straff
sitzend geschlossen und durch
einen Spierenstich gesichert.

1. Phase — Pfahlstich

2. Phase — Pfahlstich
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3. Phase — Pfahlstich

4. Phase — Pfahlstich

und
1. Phase — Spierenstich

Leistungswettbewerbe Nds. 10/2007

2. Phase — Spierenstich

Gesamtansicht Brustbund
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Anhang 10 |

LEISTUNGSWETTBEWERBE

NIEDERSACHSEN Ubersicht Uber

Wertungsrichterinnen / Wertungsrichter

Fur die Durchfihrung der Wettbewerbe ist eine Wettbewerbsleitung

zu bilden, die vom jeweiligen Veranstalter bestimmt wird.

Folgende Wertungsrichterinnen / Wertungsrichter sind einzusetzen:

1. Bahnleiterin / Bahnleiter mit Wertung Gesamtzeit 1
2. Wertungsrichterin / Wertungsrichter Checkliste 2
3. Ausloserin / Ausloser 2
4. Gruppenfuhrerin / Gruppenfihrer mit Wertung Gesamtzeit 1
(mit Gegenstelle Funkgerat 2-m-Band)

5. Maschinistin / Maschinist (mit Prifmanometer) 2
6. Melderin / Melder (mit Gegenstelle Funkgeréat 2-m-Band) 2
7. Angriffstrupp 2
8. Wassertrupp 2
9. Schlauchtrupp 2
10. Sonderprufungen 4

Gesamt 20
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Anhang 11

LEISTUNGSWETTBEWERBE Hinweise fur die Durchfiihrung von Feuerwehr-
NIEDERSACHSEN Leistungswettbewerben
Auflistung von Tatigkeiten

Allgemeine Organisation

Finanzierung

Ort

Termin (Abstimmung mit anderen Veranstaltern)
Arbeitsplan

Ausrichter

Offentlichkeitsarbeit
7.1 Pressekonferenz
7.1.1 Einladung
7.1.2 Ort
7.1.3 Termin (etwa 3-4 Wochen vor der Veranstaltung)
7.1.4 Sprecher
7.2  Pressebetreuung
7.3  Rundfunk (Veranstaltungskalender)
7.4  Plakatwerbung
7.4.1 Druck
7.4.2 Termin
7.4.3 Verteilung
7.5 Siegerlisten

N o g M wDd e

8. Einladungen
8.1 Form (ggf. mit Stadtplan)
8.2 Termin
8.3  Einladungsliste

9. Gastebetreuung
9.1 Empfang
9.2 Information
9.3 Bewirtung

10. Informationszentrum
10.1 Standort
10.2 Ausstattung
10.3 Besetzung

11. Verkehrsregelung
11.1 Beschilderung An- und Abfahrt
11.2 Beschilderung Parkplatz
11.3 Sperrung von Straf3en
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12. Sanitatsdienst
12.1 Umfang
12.2 Standort
12.3 Ausstattung

13. Musik
13.1 Flaggenhissung
13.2 Einmarsch
13.3 Platzkonzert
13.4 im Festzelt
13.5 Einmarsch zur Siegerehrung
13.6 Flaggeneinholung
13.7 GEMA

14. Parkplatze
14.1 Wettbewerbsgruppen
14.2 Ehrengaste (ggf. Fahrdienst einrichten)
14.3 Wertungsrichter
14.4 Zuschauer

15. Sanitaranlagen
15.1 Anzahl
15.2 Standort
15.3 ggf. Abfuhr durch:
15.4 Aufsicht

16. Bewirtung
16.1 Fruhsticksmoglichkeit
16.2 Imbissstande
16.3 Getrankestande
16.4 Mittagessen
16.5 Kaffeetafel

17. Stromversorgung

18. Wettbewerbsplatz

18.1 Wettbewerbsbahn

18.2 Ausstattung fur Wettbewerbsbahn
18.2.1 Wasserentnahmestelle
18.2.2 Steckleiter Teil , A"
18.2.3 Steckleiter Teil ,B*
18.2.4 Sichtblende
18.2.5 Turm
18.2.6 Symbole / Kanister
18.2.7 Wasserversorgung

18.3 Raum fur Fragen an den Gruppenfuhrer,
Maschinisten und Melder

18.4 Standort Sonderprifung: Knoten -Angriffstrupp-
18.4.1 Knotengestell
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18.5 Beschallung
18.5.1 Anlage
18.5.2 Standort
18.5.3 Sprecher

18.6 Fahnenschmuck
18.6.1 Deutschland
18.6.2 Niedersachsen
18.6.3 Landkreis / Region
18.6.4 Stadt/ Gemeinde
18.6.5 LFV
18.6.6 Feuerwehr
18.6.7 Jugendfeuerwehr
18.6.8 Teilnehmer

19. Teilnehmer
19.1 Einladung / Meldung
19.1.1 Termin
19.2 Unterbringung
19.3 Startfolge auslosen
19.4 Verpflegung
19.4.1 Abend
19.4.2 Fruhstick
19.4.3 Mittag

20. Wertungsrichter
20.1 Meldung

20.1.1 Einteilung der Wertungsrichter

20.2 Einladung

21. Vorbesprechung Wertungsrichter

21.1 Termin

21.2 Ort

21.3 Unterbringung

21.4 Verpflegung
21.4.1 Abend
21.4.2 Morgen
21.4.3 Frihstick
21.4.4 Mittag
21.4.5 Getranke

21.5 Ausristung
21.5.1 Stoppuhren
21.5.2 Klemmbretter

21.5.3 Fragen an den Gruppenfuhrer, Maschinisten und
Melder (Katalog, Lose, Kontrolle)
21.5.4 Manometer mit Schleppzeiger

21.5.5 Funkgerate
21.5.6 Auslosematerial

21.5.7 Tisch und Stihle fur Ausloser
21.5.8 Funktionskennzeichen (Brusttiicher)

21.5.9 Startlisten
21.5.10 Bewertungsbégen
21.5.11 Fehlerkatalog

21.6 Dienstkleidung nach VO-FF

Leistungswettbewerbe Nds. 1/2007

69



22. Durchfuhrung

22.1 Heranlotsen der Gruppen

22.2 Vorstellen der Gruppen nach dem Einrticken

22.3 Bahndienst
22.3.1 Wasserentnahmestelle
22.3.2 Kuriere fur Wertungsbégen
22.3.3 Klappstander
22.3.4 Wasserversorgung
2235 z.b. V.

22.4 Funkverkehrskreise (Florentine)
22.4.1 Wertungsgruppe 1 -Kanal:
22.4.2 Wertungsgruppe 2 -Kanal:
22.4.3 Ansagedienst Kanal:
22.4.4 Bahndienst Kanal:

22.4.5 Lotsendienst Kanal:

23. Auswertung
23.1 Raum fur die Auswertung
23.2 Ausstattung
23.2.1 Biuromaterial
23.2.2 PC mit Drucker
23.2.3 Fotokopierer

24. Siegerehrung

24.1 Platz

24.2 Podest/ Biuhne

24.3 Beschallung

24.4 Musik

24.5 Aufstellung / Einmarsch

24.6 Ansprachen (Reihenfolge festlegen)

24.7 Dienstkleidung

24.8 Durchfuhrung
24.8.1 Bekanntgabe der Platzierungen
24.8.2 Uberreichung der Ehrengaben

24.9 Ausmarsch

25. Preise
25.1 Pokale
25.2 Urkunden
25.3 Wanderpokale

26. Rahmenprogramm (Anregungen)
26.1 Fahrzeugausstellung
26.2 Geschicklichkeitsfahren fur Feuerwehrfahrzeuge
26.3 Vorfuhrungen
26.4 Feuerwehrflohmarkt
26.5 Fahrradturnier fur Kinder
26.6 Oldtimertreffen
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